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品       名：二氧化钛 英文名称：Titanium(IV) oxide, anatase
型       号：LFTO-3 分 子  式： TiO
CAS NO.:  1317-70-0 分装条件：干燥环境
纯       度：≥99.5% 存储条件：干燥环境密封
粒       径：20-30nm

用途

锐钛矿型纳米二氧化钛光催化性能优异，紫外光激发产生自由基，降解有机物、抗菌、自清洁染料
敏化太阳能电池（DSSC）光阳极材料.

其他元素分析
元素 标准值 检测值 单位 元素 标准值 检测值 单位 方法
Al ≤100 58.8 ppm As ≤5 1.4 ppm

ICP
Ca ≤50 45 ppm Fe ≤50 32 ppm
K ≤200 135 ppm Li ≤10 8.5 ppm

Mg ≤50 38 ppm Na ≤50 30.5 ppm
Zn ≤50 37 ppm Zr ≤50 28 ppm

企业内部控制标准

项    目 锐钛型纳米二氧化钛企业内控标准
【性  状】 本品应为白色粉末。
【鉴  别】 XRD。
【检  查】 水分<1%

【含量测定】 含量≥99.5%。
【含量检测方法】 ICP-MS 。

【检测频率】 每新采购一次原料，检测一次。
【粒径】 20-30nm

【分装条件】 干燥环境
【贮  藏】 密封，常温常压下下保存。

GHS标签

厂家信息
上海先芯新材料科技有限公司
工厂地址:中国安徽省芜湖市湾沚区新芜经济技术开发区蟠龙路15号
联系电话：86-021-34790082
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